














Vyklopné brany Berry

Typ brany DF98 pre dvojgaraze

Umiestnenie kotiev
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Vonkajsi rozmer rdmu
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Vonku

Doporuceny konecny rozmer

|
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Montaz za otvorom

min. vnutorny rozmer gardze = vonkajsi rozmer ramu + 20

‘ ___Vonkajsi rozmer ramu = objednavaci rozmer + 96

\
7 Objednavaci rozmer/doporudeny stavebny rozmer
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Vonku

min. 5

| Doporuceny konecny rozmer
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Kone&ny rozmer je zdkladnym udajom pre projektovanie.
Na tento rozmer sa vztahuju minimalne dorazy,

vyska prekladu a oblast nasadenia.

Pokyn pre normované velkosti: v pripade, Ze sa bo¢ny
doraz pohybuje v rozmedzi 60 mm az 105 mm,

treba tuto skutonost uviest v objednavke.

Montaz v otvore

Vonkajsi rozmer rdmu = objednavaci rozmer + 96
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Objednavaci rozmer/doporuceny stavebny rozmer
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Konecny rozmer

Montéz do otvoru sa rozmerovo musi presne
odsuhlasit, €o obzvlast plati u bran s normovanymi

velkostami. Brany atypickych rozmerov sa
presne podla rozmerov otvoru.
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Doporuceny konecny rozmer

Rozmery v mm

Vnutri

Vonkaj$i rozmer rdmu
Doporuceny konecny rozmer

Wyska vonkajSieho rozmeru rdmu — 270 ‘
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* Celkova dizka pohonov bran:

07

3200 mm do vysky brany 2500 mm ProMatic / SupraMatic
3450 mm do vysky brany 2750 mm ProMatic / SupraMatic

Brana s dolnym dorazom

Oblast zabudovania
stavebny rozmer

Objednavaci rozmer/doporuceny

#) Vonkaj$i rozmer rému = objedndvaci rozmer + 73|  55*
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Brana s dolnym dorazom
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Brana bez dolného dorazu

Doporuéeny kone&ny rozmer
v tabulke (strana 32) musi byt
vo vysSke o 25 mm vacsi.

= Doporuceny konecny rozmer + 25

S pohonom ProMatic / SupraMatic
* 65 mm volného priestoru

Brana bez dolného dorazu

Konec¢ny rozmer v tabulke (strana 32)
musi byt vo vyske o 25 mm vacsi.

Vonku
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S pohonom ProMatic / SupraMatic
65 mm volného priestoru
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Vyklopné brany Berry

Garazové dvere

1-kridlové / rozstupy kotiev

Dvere s doinym dorazom

Dvere bez dolného dorazu A
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) Svetly rozmer muriva

 Doporuceny stavebny rozmer (BRB),

Svetly
rozmer prechodu *

\onkaj$i rozmer rdmu = BRB + 50

7

| Vonkaj$i rozmer rému = BRB + 50 |

Svely
rozmer prechodu *

Doporudeny stavebny rozmer (BRB) |

Motivy 902 a 905 v normovanej velkosti st pouZzitelné ako pravé alebo lavé.

2-kridlové / rozstupy kotiev

Svetly rozmer muriva

Dvere s dolnym dorazom

Dvere bez dolného dorazu B
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Svetla Sirka prechodu sa zmensi
pri uhle otvarania menSom
ako 170°.

Pri dverach otvarajucich sa
von so spodnym dorazom sa
doporuceny stavebny rozmer
meria vzdy od OFF nizSej
podlahy.

Dvere bez dolného dorazu

— V mieste kotviaceho V mieste kotviaceho 7 i, -
59 profilu U vynechat profilu U vynechat’ 22
770 —= o ryhu zo str. staveb.  ryhu zo str. staveb. )
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Svetly rozmer muriva = BRB + 10 ryhu zo str. staveb.  ryhu zo str. staveb.
Doporuceny stavebny rozmer (BRB) Vonkajsi rozmer ramu = BRB + 115 )
) Svetly rozmer prechodu*=BRB-45 65 ‘ Blokova zarubria pre montaz
. \ \ Pené kidlo . Prechodové kridio do otvoru: Rozmery a vyhotovenia
/ 4 Pewékido Prechodovekridlo E&i7770  EETY ! | na poziadanie.
~eong) | e AT Vonku Dodavka Standardne pre vonkajsi

Vonku

Vonkajsi rozmer ramu = BRB + 115

Rozsah velkosti 2-kridlovych dveri

Sirka (doporuéeny stavebny rozmer): 1300 az 2500 mm

‘ Svetly rozmer prechodu * = BRB — 45 ‘
Doporuceny stavebny rozmer (BRB)

Svetly rozmer muriva = BRB + 10

Vy$ka (doporuéeny stavebny rozmer): 1750 az 2250 mm

Varianty montaze

A" 7

1-kridlové 2-kridlové
2% #F %
DIN favé DIN pravé Prechodové kridio DIN lavé

Vonkajsi doraz
So spodnym dorazovym profilom.

36

Prechodové kridlo DIN pravé

otvarania mensom ako 170°.

1-kridlové
DV DT
DIN lavé DIN pravé

Vnutorny doraz

doraz, prechodové kridlo vpravo.
Vnutorny doraz, prip. umiestnenie
prechodového kridla viavo uvedte
pri objednavke!

* Svetla Sirka prechodu sa zmensi pri uhle

2-kridlové

Ds=Vte. Dh—=H.

Prechodové kridlo DIN lavé

Prechodové kridlo DIN pravé

Pri dverach s vnutornym dorazom sa musi odstranit spodny dorazovy
uholnik, resp. aretovaci uholnik, aby bol zabezpeceny odtok vody
smerom von. Dvere na naveternej strane sa musia prednostne
namontovat vo vonkaj$om doraze.



Vyklopné brany Berry

Typ brany F80 pre hotové garaze

Velkosti bran pre beténové garaze s vonkajsim dorazom

Rozmery v mm

Objednavaci rozmer , - . , ) P

Doporuceny stavebny rozmer i konecnyvr’ozmer ’(Voblast nasadenia) Vonkaj$i rozmer ramu Sertly pre’J:a 2
Sirka x vydka Sirka x vySka Sirka x vySka
2375 x 2045 2449 - 2489 x 2088 - 2108 2509 x 2148 2235 x 1925
2375 x 2075 2449 - 2489 x 2118 - 2138 2509 x 2178 2235 x 1955
2425 x 2075 2499 - 2539 x 2118 - 2138 2559 x 2178 2285 x 1955
2485 x 2045 2559 - 2599 x 2088 - 2108 2619 x 2148 2345 x 1925
2500 x 2075 2574 - 2614 x 2118 - 2138 2634 x 2178 2360 x 1955
2500 x 2100 2574 - 2614 x 2143 - 2163 2634 x 2203 2360 x 1980
2560 x 2125 2634 - 2674 x 2168 - 2188 2694 x 2228 2420 x 2005
2570 x 2125 2644 - 2684 x 2168 - 2138 2704 x 2228 2430 x 2005
2590 x 2075 2664 - 2704 x 2118 - 2138 2724 x 2178 2450 x 1955
2590 x 2125 2664 - 2704 x 2168 - 2188 2724 x 2228 2450 x 2005
2705 x 2125 2779 - 2819 x 2168 - 2188 2839 x 2228 2565 x 2005
2715 x 2075 2789 - 2829 x 2118 - 2138 2849 x 2178 2575 x 1955
2720 x 2200 2794 - 2834 x 2243 - 2263 2854 x 2303 2580 x 2080
2730 x 2125 2804 - 2844 x 2168 - 2188 2864 x 2228 2590 x 2005

Umiestnenie kotiev

Objedndvaci rozmer / doporuceny stavebny rozmer wska,*

Rozmery v mm
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Stavebny objekt bez / s kotviacim ramom

* Celkova dizka pohonu brany ProMatic/SupraMatic 3200 mm do vysky brany 2500 mm

Montaz pomocou hmozdin, min. hibka ostenia 75 mm

Otvor max. = RAM - 20

Otvor min. = RAM — 60

é

Vonku ‘

Objedndvaci rozmer / doporueny stavebny rozmer (BR) |
' =RAM-134 '

o —

90

1

s dolnym dorazom

Vonkaj$i rozmer ramu (RAM)

0Osovy rozmer

Svorkova montaz, hibka ostenia min. 50 mm, max. 100 mm

Otvor max. = RAM — 20

Otvor min. = RAM — 60

‘ Vonku
1 Objednévaci rozmer / doporuceny stavebny rozmer (Bﬁ)
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Vonkajsi rozmer ramu (RAM)

Osovy rozmer

(BR)
90
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objedndvaci rozmer (BR) + 103
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Otvor min. = RAM — 30

Otvor max.

i

RAM - 10

bez dolného dorazu

* Pri zohladneni dodato¢nych 30 mm spodného dorazu.
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Zazite kvalitu Hormann

Domoveé dvere

Pre kazdu potrebu a poziadavku najdete
v nasich rozsiahlych programoch domovych
dveri vhodny model.

Striesky

Prakticky doplnok k domovym
dveram podla Vasho zelania

Ocelové dvere

Rychla montaz: solidne dvere pre vSetky
priestory domu, od pivnice az pod strechu.

Zarubne

Vyberte si z komplexného programu
pre novostavbu, vystavbu a modernizaciu.

Garazove brany

Vhodné k Vasmu osobnému architektonickému Stylu:
vyklopné alebo sekciondlne brany z ocele alebo dreva.

Pohony brany

Vychutnajte si komfort:
pohony Hormann pre garazové a vstupné brany.

www.hoermann.com
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Hormann: Kvalita bez kompromisov

Hormann LLC, Montgomery IL, USA Hormann Flexon, Leetsdale PA, USA

Ako jediny vyrobca na medzinarodnom trhu, ponuka skupina GARAZOVE BRANY

Hérmann vSetky délezité montazne Casti z jednej ruky. Vyrabané POHONY

su vo vysoko Specializovanych zavodoch, podla najnovsieho ) ;
PRIEMYSELNE BRANY

stupna rozvoja techniky. CeloploSnym pokrytim Eurépy svojimi

z M . . . . ., , NAKLADACIA TECHNIKA
vyrobnymi zavodmi a servisnou sietou a svojou pritomnostou

v Amerike a v Cine je firma Hérmann Vasim vyznamnym partnerom DVERE

pre vysokohodnotné stavebné vyrobky. V kvalite bez kompromisov. ZARUBNE

SLOVENSKY
FUTBALOVY
ZVAZ

Partner slovenského futbalu

Stav 03.2010 / tla¢ 12.2010 / HF 85187 SK/ PDF  www.hoermann.com





