
Pre firmu Hörmann je téma bezpečnosti pri ovládaní garážovej brány v zozname 

priorít na najvyššom mieste. Pomocou inovatívnych riešení tu firma Hörmann 

stanovuje štandardy. Pokrývajú to mnohé patenty firmy Hörmann. A toto 

poskytuje každodennú bezpečnosť Vám a Vašej rodine.

Technicky dokonalé
Pohodlné ovládanie s najvyššou bezpečnosťou
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Bezpečnostné znaky podľa 
európskej normy 13241-1

Ochrana pred privretím prstov z vonkajšej 
a vnútornej strany a na závesoch
Jednotlivé články brány sú konštruované tak, 
že ani medzi lamelami ani v závesoch nie  
je žiadne miesto, na ktorom by mohlo dôjsť 
k úrazu stlačením. Takúto bezpečnú ochranu 
prstov ponúka jedine firma Hörmann.

Ochrana proti vsunutiu ruky z boku zárubne
Zárubne brán firmy Hörmann sú odspodu  
až hore úplne uzavreté. Medzi krídlo  
brány a zárubňu nie je možné nijakým 
spôsobom siahnuť!

Zabezpečenie proti pádu 
Ochrana proti privretiu

U firmy Hörmann sú sekcionálne brány 
preskúšané a certifikované s pohonom 
a bez neho v súlade s vysokými 
bezpečnostnými požiadavkami 
európskej normy 13241-1. 
Bezpečnejšia už garážová brána vari 
ani nemôže byť. Porovnanie sa oplatí!

Technika ťažných pružín so systémom 
pružina-v-pružine
Sekcionálne brány firmy Hörmann s dvojitými 
ťažnými pružinami a dvojitými oceľovými 
lankami na každej strane zabezpečujú bránu 
pred pádom. Vďaka patentovanému systému 
pružina v pružine sa ani prasknutá pružina 
nemôže vymrštiť a niekoho zraniť.

Sekcionálne brány do šírky 3000 mm a výšky 
2625 mm sú sériovo vybavené osvedčenou 
technikou ťažných pružín.

Technika torzných pružín s integrovaným 
zabezpečením pri zlomení pružiny
Sekcionálne brány firmy Hörmann s technikou 
torzných pružín na obidvoch stranách 
sa vyznačujú patentovaným zaistením 
v prípade prasknutia pružiny. V tom prípade 
okamžite zastavia chod brány a samotná 
brána sa nemôže zrútiť. Väčšie brány a brány 
s vloženými integrovanými dverami alebo 
s výplňou z masívneho dreva sa dodávajú 
s technikou torzných pružín.

Bezpečné vedenie brány v bezpečnostných 
vodiacich koľajniciach
Nastaviteľné, patentované vodiace kolieska, 
stabilný držiak koliesok a bezpečnostné 
vodiace koľajnice zabraňujú vykoľajeniu.  
Takto je brána bezpečne umiestnená  
pod stropom.

Patent firmy Hörmann

Patent firmy Hörmann

Patent firmy Hörmann

Patent firmy Hörmann
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Značková kvalita až do detailu, to vytvára rozdiel a Vám poskytuje 

bezpečnosť. Radosť z Vašej novej brány by ste chceli mať predsa dlhú dobu. 

Z tohto dôvodu spĺňajú sekcionálne brány firmy Hörmann tie najprísnejšie 

normy a to všeobecne s presvedčivými hodnotami.

 Spoľahlivosť 365 dní v roku
Otestované a certifikované
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Výkonové vlastnosti podľa 
Európskej normy 13241-1

Štvorstranové tesnenia,  
stredové tesnenia
Firma Hörmann používa len trvalo 
elastické a zmenám počasia 
odolávajúce tesnenia.

Dvojstenné brány majú medzi 
jednotlivými článkami dodatočne 
vysoko kvalitné stredové tesnenia.

Podlahové tesnenie
Podlahové tesnenie vyrovnáva 
prostredníctvom veľkoobjemového 
profilu aj menšie nerovnosti 
povrchu.

Štyri výkonové vlastnosti, tepelná izolácia, zvuková 
izolácia, tesnosť a zaťaženie vetrom, podstatné 
pre garážové brány sú vo firme Hörmann otestované 
a certifikované. Z hľadiska bezpečnostných požiadaviek 
sú dôležité pri výbere Vašej brány. Napríklad: tepelná 
a zvuková izolácia pre garáž, nepriepustnosť voči 
poveternostným vplyvom a zaťaženie vetrom pri garážach 
v obzvlášť veterných regiónoch.

Tepelná izolácia

Dvojstenné oceľové brány 42/20 mm
Lamela U=1,00 W/m²K
Krídlo brány U=1,36 W/m²K
Zabudovaná brána 1) U=1,80 W/m²K

Dvojstenné oceľové brány 42 mm
Lamela U=0,50 W/m²K
Krídlo brány U=0,90 W/m²K
Zabudovaná brána 1) U=1,30 W/m²K

Jednostenné oceľové brány
Krídlo brány U=6,00 W/m²K
Zabudovaná brána 1) U=6,40 W/m²K

Brány s výplňou z masívneho dreva
Krídlo brány U=2,50 W/m²K
Zabudovaná brána 1) U=2,90 W/m²K

Zvuková izolácia

Jednostenné oceľové brány R=cca. 20 dB
Dvojstenné oceľové brány 42/20 mm R=cca. 21 dB
Dvojstenné oceľové brány 42 mm R=cca. 22 dB

Tesnosť

Vzduch Jednostenné oceľové brány Trieda 0 2)

Dvojstenné oceľové brány
S prelismi (okrem prelisu L) Trieda 2
Dvojstenné oceľové brány
S kazetami a prelisom L Trieda 3
Brány s výplňou z masívneho drevaTrieda 0 2)

Voda Jednostenné oceľové brány Trieda 0 2)

Dvojstenné oceľové brány Trieda 3 3)

Brány s výplňou z masívneho drevaTrieda 0 2)

Zaťaženie vetrom

Jednostenné oceľové brány Trieda 2
Dvojstenné oceľové brány 42/20 mm Trieda 3
Dvojstenné oceľové brány 42 mm Trieda 3
Brány s výplňou z masívneho dreva Trieda 3

Triedy pre vyššie zaťaženie vetrom na požiadanie

Optimálna dlhodobá ochrana
Plastová päta zárubne trvalo chráni 
Vašu bránu pred možnými 
poškodeniami v dôsledku korózie, aj 
pri novostavbách garáží. A inak ako 
u riešení konkurencie, aj pri neustále 
trvalej vlhkosti. Päta zárubne kompletne 
obkolesuje zárubňu v priestore 
ohrozenom koróziou, len to je účinnou 
dlhodobou ochranou. Päta zárubne 
nepatrí do vybavenia brán LPU 40 XXL 
a hliníkových sekcionálnych brán.

Koniec korózii vznikajúcej:
agresívnym poterom•	
tvorbou soli •	
na dlaždiciach
posypovou soľou•	

Prihlásené na patentovanie

1) Hodnoty U platia pre zabudované brány bez presklenia, s plochou 10 m².
2) Brány s vetracími štrbinami, na požiadanie triedy 2-3
3) Tlak vody do 70 Pa

Len u firmy Hörmann
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Sekcionálne garážové brány
Veľkosti a montážne údaje

2250	 2375	 2500	 2625	 2750	 3000	 3250	 3500	 3750	 4000	 4250	 4500	 4750	 5000	 5250	 5500**

Výška brány
objednávací rozmer 

rastrový rozmer 
( RM )

(min.) výška 
stropu

(min.) výška 
stropu

svetlá výška 
prejazdu

(min.) výška 
stropu

svetlá výška 
prejazdu*

svetlá výška 
prejazdu

2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

3115
2990
2865
2740
2615
2490
2365
2240
2115
1990

2970
2845
2720
2595
2470
2345
2220
2095
1970
1845

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

Výška brány
objednávací rozmer 

rastrový rozmer 
( RM )

2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2545
2420
2295
2170
2045
1920
1795

3210
3085
2960
2835
2710
2585
2460
2335
2210
2085

2950
2825
2700
2575
2450
2325
2200
2075
1950
1825

3100
2975
2850
2725
2600
2475
2350
2225
2100
1975

2900
2775
2650
2525
2400
2275
2150
2025
1900
1775

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

2430	 2555	 2680	 2805	 2930	 3180	 3430	 3680	 3930	 4180	 4430	 4680	 4930	 5180	 5430	 5680

Drevené brány sa dodávajú 
vo všetkých veľkostiach 
zásadne s technikou 
torzných pružín.

* Pri bránach so šírkou 
nad 3010 mm sa zmenšuje 
svetlý prejazd o 50 mm.

** LPU 40  
Motívy prelisov M a L 
s povrchovou úpravou 
Silkgrain ako sekcionálne 
brány XXL.

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

Normovaný rozmer = dodávané 
normované veľkosti závislé od typu 
a motívu brány

Šírka brány  objednávací  rozmer  svetlý rozmer zárubne ( LZ ) 

2205
2080
1955

(min.) výška stropu Svetlá výška prejazdu

Automatické garážové brány

Ručne ovládané brány

2320
2195
2070

2175
2050
1925

2305
2180
2055

2125
2000
1875

Šírka brány  objednávací  rozmer  svetlý rozmer 
zárubne ( LZ ) 

Výška brány
objednávací rozmer 

rastrový rozmer 
( RM )

2205
2080
1955

2205
2080
1955

Výška brány
objednávací rozmer 

rastrový rozmer ( RM )

2190	 2315	 2440	 2940

Normovaný rozmer = dodávané 
normované veľkosti závislé od typu a 
motívu brány

vnútorný rozmer 
garáže (min.) šírka 2370	 2495	 2620	 3120

vnútorný rozmer 
garáže (min.) šírka

*** Všetky typy brán okrem: LPU kazeta L a kazeta C s povrchovou úpravou 
Woodgrain, kazeta S s povrchovou úpravou Decograin a LTH.

Rozmery v mmRozsah veľkostí pre všetky typy brán  (medziveľkosti v šírke a výške na požiadanie)

Modernizačné veľkosti***

Ručne ovládané brány

Automatické garážové brány

normovaný rozmernormovaný rozmernormovaný rozmernormovaný rozmer

normovaný rozmernormovaný rozmer

normovaný rozmernormovaný rozmernormovaný rozmer

Kovanie N

Kovanie Z

Kovanie Z
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Sekcionálne garážové brány
Veľkosti a montážne údaje

6000	 6500

Výška brány
objednávací rozmer 

rastrový rozmer 
( RM )

6250	 6750

2250
2125
2000

šírka brány
objednávací rozmer  

( LZ )

vnútorný rozmer 
garáže (min.) šírka

(min.) výška 
stropu

svetlá výška 
prejazdu

(min.) výška 
stropu

svetlá výška 
prejazdu

Automatické garážové brány
2640
2515
2390

2250
2125
2000

2510
2385
2260

2200
2075
1950

2250
2125
2000

Výška brány
objednávací rozmer 

rastrový rozmer ( RM )

Ručne ovládané brány
2640
2515
2390

2250
2125
2000

2550
2375
2200

2200
2075
1950

2250
2125
2000

kovanie (Z) s technikou ťažných pružín  
(nie pre sekcionálne brány LPU 40 XXL)

normálne kovanie (N)  
s technikou torzných pružín

kovanie pre nízky preklad (L)  
s technikou torzných pružín

Viac informácií k týmto a ďalším 
variantom kovania nájdete 
v montážnych údajoch alebo 
sa opýtajte odborníka  
z firmy Hörmann.

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

normovaný 
rozmer

Rozsah veľkostí pre brány LPU 40 XXL  (medziveľkosti v šírke a výške na požiadanie) Varianty kovania

Kovanie N Kovanie L
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Sekcionálne garážové brány
Veľkosti a montážne údaje

Rozmery v mmVarianty kovania a montážne rozmery, všetky typy brán

3200

3450

4125

RM +510

3200

3450
4125

RM +510

3200

3450

4125

RM +750

Kovanie Z
Pre brány 

s technikou 
ťažných pružín

Kovanie N
Pre brány 

s technikou 
torzných pružín

Kovanie L
Pre brány 

s technikou 
torzných pružín

kovanie Z, N a L pohľad zhora

Ručne ovládané brány
potrebná hĺbka zasunutia

 výška brány do 2125 (koľajnica K)
výška brány do 2250 (koľajnica K)
výška brány do 2375 (koľajnica M)
výška brány do 2500 (koľajnica M)
výška brány do 3000 (koľajnica L)

VNÚTRI

Automatické garážové brány
celková dÍžka pohonu pri

Ak máte záujem o druh kovania pre brány  
s do výšky vedenými vodiacimi koľajnicami  
obráťte sa, prosím, na odborníka firmy Hörmann.

Ďalšie informácie nájdete aj v montážnych údajoch.Rozmery v zátvorkách platia pre bránu s pohonom.

Kovanie Z Kovanie N

Kovanie L Kovanie H

* šírka brány
až 3000 mm = RM-30
od 3010 mm = RM-80

VNÚTRI

VNÚTRI

VNÚTRI

VNÚTRI
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Rozmery v zátvorkách platia pre bránu s pohonom.

Pred montážou sekcionálnych brán musia byť hotové otvory  
pre bránu a podlaha garáže. Priestor pre montáž brány je potrebné 
bezpodmienečne ponechať voľný - bez rozvodov, vyhrievacích 
ventilátorov, atď.

Upozornenie: ďalšie informácie nájdete v montážnych údajoch.

Vysvetlivky k rozmerom Zohľadnite prosím

BF Upevnenie pružinového hriadeľa
ET Hĺbka zasunutia
DE Výška stropu
DH Stropná kotva vzadu
DM Stropná kotva v strede
GM Vnútorný rozmer garáže
LDB Svetlá šírka prejazdu
LDH Svetlá výška prejazdu
LH Výška vodiacej koľajnice
LZ Svetlý rozmer zárubne (objednávacie rozmery)
RM Rastrový rozmer - výška (objednávacie rozmery)

Kovanie N Kovanie L

VNÚTRI VNÚTRI

VNÚTRI

Sekcionálne garážové brány
Veľkosti a montážne údaje

Rozmery v mmVarianty kovania a montážne rozmery pri bránach LPU 40 XXL

 výška brány do 2125 (koľajnica K)
výška brány do 2125 (koľajnica M)
výška brány do 2250 (koľajnica M)
výška brány do 2250 (koľajnica L)

3200

3450

RM +440

3450

4125

RM +990
Ručne ovládané brány
potrebná hÍbka zasunutia

Kovanie N
Pre brány 

s technikou 
torzných pružín

Kovanie L
Pre brány 

s technikou 
torzných pružín

Automatické garážové brány
celková dÍžka pohonu pri

kovanie N a L pohľad zhora
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Sekcionálne garážové brány LPU 40  
s integrovanými dverami
Integrované dvere bez vysokého prahu
Veľkosti a montážne údaje

Výška otvoru nesmie byť menšia ako objednávací rozmer brány (RM), 
pretože sa v opačnom prípade nebudú dať integrované dvere otvoriť.

Rozmery v zátvorkách platia pre bránu s pohonom.

Kovanie N Kovanie L

Kovanie N a L (pohľad zhora) Zohľadnite prosím

nie je možné pri bránach s prelismi s horným hliníkovým rámom

nie je možné pri vyhotovení s kazetou

Integrované dvere nie sú tiež možné pri bránach s kazetami 
v rozsahoch: od 2980 do 3100 mm šírky brány (LZ) a od 3700 
do 3850 mm šírky brány (LZ)

nie je možné s povrchovou úpravou Decograin a Micrograin

Rozmery v mmRozsah veľkostí pre integrované dvere s prelismi a kazetou M

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2205
2125
2080
2000
1955
1875

2250	 2375	 2500	 2750	 3000	 3250	 3500	 3750	 4000	

Šírka brány  objednávací  rozmer  svetlý rozmer zárubne ( LZ )

výška brány
objednávací rozmer 

rastrový rozmer 
( RM )

lamely výška prechodu pre 
integrované dvere

výška kľučky

6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

500
479
550
525
500
475
562
550
531
520
500
488
468

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2123
2075
1999
1955
1875
1827
1747

1955
1871
2155
2055
1955
1855
2203
2155
2079
2035
1955
1907

–

831
799
906
868
831
793
924
906
877
861
831
813
782

1
1,2
1

1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 1 1 1 1 1 1 1

Počet Výška Kazeta Mprelisy od OFF

* šírka brány
až 3000 mm = RM-30
od 3010 mm = RM-80

VNÚTRIVNÚTRI

VNÚTRI
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Vedľajšie dvere z ocele a dreva
Sekcionálne garážové brány
Veľkosti a montážne údaje

Rozmery v mmNormované veľkosti oceľových vedľajších dverí (atypické veľkosti na požiadanie)

Oceľové vedľajšie dvere s hliníkovou blokovou 
zárubňou, montáž za otvor, príklad typ profilu 1

Oceľové vedľajšie dvere s hliníkovou blokovou 
zárubňou, montáž do otvoru, príklad typ 
profilu 2

Oceľové vedľajšie dvere s hliníkovou rohovou 
zárubňou príklad vonkajší doraz, typ profilu 3

Drevené vedľajšie dvere
montáž za otvor

pohľad zhora

Upozornenie: ďalšie informácie nájdete 
v montážnych údajoch.

VNÚTRI

VNÚTRI

VNÚTRI

VNÚTRI

Oceľové vedľajšie 
dvere, bloková 
zárubňa typ profilu 2, 
montáž za otvor

Oceľové vedľajšie 
dvere, bloková 
zárubňa typ profilu 2, 
montáž v otvore

Oceľové vedľajšie 
dvere, hliníková 
rohová zárubňa, typ 
profilu 2, vonkajší 
doraz

Drevené vedľajšie 
dvere, montáž 
za otvor

V
N

Ú
TR

I

V
N

Ú
TR

I

V
N

Ú
TR

I

V
N

Ú
TR

I

	 990 × 2058
	 990 × 2183
	 1115 × 2058
	 1115 × 2183

Objednávací rozmer

	 855-	 875 	×	 1990	-2000
	 855-	 875	 ×	 2115	-2125
	 980-	1000 	×	 1990	-2000
	 980-	1000 	×	 2115	-2125

svetlý hotový rozmer otvoru výška kľučky od OFF

	 955	
	 1010
	 955	
	 1010 

	 855 × 1990
	 855 × 2115
	 980 × 1990
	 980 × 2115

		  875 	×	 2000
		  875	 ×	 2125
		 1000 	×	 2000
		 1000 	×	 2125

1050
1050
1050
1050 

	 875 × 2000
	 875 × 2125
	 1000 × 2000
	 1000 × 2125

			 
		
		
	

	 1005 × 2190
	 1130 × 2190

	 855-	 875	 ×	 2115	-2125
	 980-	1000 	×	 2115	-2125

1050
1050

	 1130 × 2190 	 980-	1000 	×	 2115	-2125 1050

	 1050	
	 1050
	 1050	
	 1050 

		
	
		
	  

	 875 × 2000
	 875 × 2125
	 1000 × 2000
	 1000 × 2125

			 
		
		
	

	 955	
	 1010
	 955	
	 1010 

	 1050	
	 1050
	 1050	
	 1050 

		
	
		
	

		
	
		
	  

	 1050	
	 1050
	 1050	
	 1050 

	 955	
	 1010
	 955	
	 1010 

normované veľkosti, drevené vedľajšie dvere (atypické veľkosti na požiadanie)
montáž za otvor (objednávací rozmer = vonkajší rozmer rámu)

rohová zárubňa, vonkajší doraz   (objednávací rozmer = doporučený stavebný rozmer)

rohová zárubňa, vnútorný doraz   (objednávací rozmer = doporučený stavebný rozmer)

bloková zárubňa, montáž do otvoru  (objednávací rozmer = vonkajší rozmer rámu)

bloková zárubňa, montáž za otvor  (objednávací rozmer = vonkajší rozmer rámu)

s prelisom S, kazetou V

s motívmi

typ profilu 2 s prelismi, typ profilu 3 s prelismi, kazeta S, M

typ profilu 1 s prelismi, kazeta S, M, typ profilu 2 s prelismi

typ profilu 2 s prelismi

typ profilu 1 a 2 s prelismi, kazetou S, M

Typ profilu 1 Typ profilu 2 Typ profilu 3

RAM = Objednávací rozmer = LF + 136

RAM = Objednávací rozmer = LF - 20

Doporučený stavebný rozmer (BRB)

RAM = Objednávací rozmer = LF + 150
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Zažite kvalitu Hörmann

Domové dvere
Pre každú potrebu a požiadavku nájdete  
v našich rozsiahlych programoch domových  
dverí vhodný model.

Striešky
Praktický doplnok k domovým dverám  
podľa Vášho želania

Oceľové dvere
Rýchla montáž: solídne dvere pre všetky priestory 
domu, od pivnice až pod strechu.

Zárubne
Vyberte si z komplexného programu pre novostavbu, 
výstavbu a modernizáciu.

Garážové brány
Vhodné k Vášmu osobnému architektonickému štýlu: 
výklopné alebo sekcionálne brány z ocele alebo dreva.

Pohony brány
Vychutnajte si komfort: pohony Hörmann  
pre garážové a vjazdové brány.

www.hoermann.com 71
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Partner slovenského futbalu

Hörmann: Kvalita bez kompromisov

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina 

Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané  

sú vo vysoko špecializovaných závodoch, podľa najnovšieho  

stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi 

výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou  

v Amerike a v Číne je firma Hörmann Vaším významným partnerom 

pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Belgicko

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA




